- Juba muinsuskaitse eritingimustes peab
olema kasitletud pohimottelised reeglid
kommunikatsioonide paigutamiseks
malestise kehandisse.

- Lahendused ei ole kerged ja nbuavad
arhitekti, sisekujundaja ja inseneride
koostood nii projekteerimise kui ka
ehitamise kaigus.



» Arhitekt annab omapoolsed ettepanekud
insenerile, kuhu paigutada ruumide kaupa
elektrijuntmed, kuhu panna keskkutte
radiaatorid, kuhu on voimalik teha avasid
ventilatsiooni tarvis, kuhu paigutada
hoonet labivad magistraalliinid ja
solmkambrid, kuhu paigutada hoonesse
sisseviigud ja valjaviigud.



» Arhitekt arvestab hoone ruumide
vaartusega ning vastavalt sellele teeb
ettepanekuid kommunikatsioonide
peitmiseks vOi nahtavale jatmiseks.

* |Insener kuulab ara arhitekti soovid, vaatab
ruumide funktsiooni, inimeste arvu
ruumides, teeb arvestused vastavalt
normidele ning teeb omapoolsed
ettepanekud kommunikatsioonide
paigutuseks.



Mantelkorsten Joelahtme kiriku
juures




Mantelkorsten seest




Traditsioonilised ahjud







Ahi ventileeris vanasti ruumi




Puukuttega pliit Konuvere moisas




Klttetorude paigaldus kahjustab
malestist




Klttetorude paigaldus kahjustab
malestist




Kuttekanalid [ohuvad poranda




Trasside poranda sisse
peitmine IOhub vaartuseid




Kattetorude painutamine




Ventilatsiooni paigaldus hairib




Ruumi ilme on rikutud
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Ruumi lagi on rikutud




Lilkumiseks jaab vahe ruumi




Risustav ventilatsioonilahendus




Ventilatsiooni paigaldus toob
suuri purustusi




Kas paremat lahendust ei saanud?




| paigutus

jooni paigu

latsi

Vaga halb vent




Ventilatsioonitoru kate rikub ruumi




Tammiku mois. Kite ja

ventilatsioonikanalid keldri poranda
_all
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Ventilaator keldriaknal




Veetoru porandas pohjustas
vammi




Ligi meetrise labimooduga
ventilatsioonitoru moisa pooningul




Ventilatsiooniavad laes




Suure-Kopu moisa marmorsaalis
on ventilatsiooni plafoonid laes




Ventilatsiooniks kasutatud |00ri




Ventilatsioon peidetud
vahelakke
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Ripplae ehitamine




Ventilatsiooniavad lae pinnas




Ventilatsiooniavad lava laes




Labimotlemata ventilatsioon




Liialt suured kahjustused




Kasutada kommunikatsioonide
vedamiseks varem kasutatud
kohti




Kelder nouab head
ventilatsioni




Ventilatsioon korstnalooris




Vanade looride kasutamine




Ventilatsiooni jaoks saab
kasutada korstnaid




Korstnaid on katusel vahemaks

d

jaanu




Ka ventilatsioonikorsten nouab
lahendust




Kas need poisid oma tood
tunnevad?




Kohmakas ventilatsioonikorsten




Korstnamutsi Jooms
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Korstna plekimuts




Harjatuulutus




Katlamaja Suure-Kopu moisa
vanas abihoones




Vaga raske ventilatsiooni
paigaldada




KOOk nouab head ventilatsiooni
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Vahe hairivad ventilatsiooniavad




Katusakna kasutamine
ventilatsiooniks







Pooningu ventilatsiooniava




Ventilatsiooniava katuseuugis




Katusakna kasutamine
ventilatsiooniks




Ventilatsioon on omanikule
kallis




Elektrijuhtmed



Elektrijuhtmed el pruugi olla alati
suvistatud




Elektrijuhtmeid suvistades







Lagi Ahja moisas 2007




Ajalooline krohv on lohutud




Ajutised juhtmed




Vaartuslikke interjoorielemente
el tohi kahjustada




Elektrijuhe vOib jaada nahtavale




HOONE SOOJUSTAMINE



Hoone on halvasti soojustatud




Hoone valisseina ajalooline
soojustamine rooga
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Hoone soojustamine
vahtplastiga




Valjast soojustamine rikub
malestise




Hoone krohv on vaartus




Soekrohv Maidla moisas




Pooningu vahelae ajalooline
soojustamine pohurullidega




Katuse soojustamine




Pooningu vahelae soojustamine
tselluvillaga




Iseinad

Sav




Maakiviseln




Maakivi ja betoonplokk




Parsti mois. Valjaspoolt
soojustades Iohud kogu vana
dekoori, aknad




Omavoliline soojustamine

valjaspoolt




Kas lammutada ja uuesti tulesse
ehitada?
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Kuivastu kortsi krohvi alt ilmub valja

silikaatkivi ja tuhaplokk — on see
maAlestis?




Orjaku moisa ait-kuivati on
kohandatud majutuseks




Ventilatsioon el olegi sisse lulitatud




KOOk peab olema varustatud hea
ventilatsiooniga, siis on soogisaalis
hea isu
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Hasti restaureeritud ajaloolist
hoonet saab nautida




Tanan tahelepanu eest!



