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Ettekande teemad…

• Lühike ülevaade minu senistest tegemistest

• Analüüsi eesmärgi püstitus

• Põgus ülevaade analüüsis olulisematest 
teguritest

• Hoonete vahekaugusi mõjutavad tegurid 
lähtudes kehtivatest standarditest

• Situatsiooni kirjeldus

• Hoone ja korteri kirjeldus

• Analüüsi tulemused

• Näide olemasolevast situatsioonis

• Kokkuvõte

• Teie küsimused/arutelu
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Minu senised tegemised
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• Timo Olesk

• Sündinud 04.03.1987 Jõgeval

• Haridustee
– 2008-… Tallinna Tehnikaülikool „Kütte ja ventilatsiooni eriala“

– 2006-2007- Kokkola kutsekool, LVI-paigaldaja

– 2003-2006- Audentese Spordikool

– 2001-2003- Tallinna Tehnikagümnaasium

– 1994-2001- Jõgeva Gümnaasium

• Töökogemus
– 2012-…-IB Aksiaal OÜ

– 2011- 2012-AB Pen&Hammer (Helsingi)

– 2007-2008-DePonde Chaffauge (Genf)

– 2000-2010- PSL Nykänen (Kokkola)



Analüüsi eesmärgi püstitus…
• Liginullenergia (nZEB) hoonete tähtsuse kasv 

lähitulevikus (2021.a. 1. jaanuar)

• Madalenergia eluhoone ehitamise võimalikkusest 
üritades tagada vajalikke sisekliima tingimusi

• Naabruses olevate hoonete mõju üksteisele
– Energiatarve

– Sisetemperatuur

– Kraadtunnid

• Tulemusi on uuritud laiuskraadile 59±3 kraadi
– Tallinn

– Oslo

– St. Peterburg

– Helsinki

– Stockholm
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Analüüsis olulised tegurid…
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• Otsese päikesekiirguse olemasolu - „Päikese ümbrik“ R.Knowels



… analüüsis olulised tegurid…

• Hajusvalguse – päevavalgustegur D
– D<2% ebapiisava loomuliku valgusega pinnad

– 2%≤5% piisava loomuliku valgusega pinnad

– Absoluutne min. 1%

• Otsene päikesevalgus- insolatsioon ja selle 
kestvus
– Põhinõudeks 3 h katkematut insolatsiooni

eluruumides vahemikus 22.aprill-22.august

– Mitmeid laiendusi- EVS 894 „Loomulik valgustus 
siseruumides“-Inglismaa Standard

– SNIP-22.märts-22.september
• Mustamägi
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…lõuna fassaad…
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Päevavalgustegur 1% Päevavalgustegur 2%
Insalotsioon 22.04-22.08 laiuskraadil 59,4 kraadi Insolatsioon 22.03-22.09 laiuskraadil 59,4 kraadi
Tuleohutusnõuded 8m Insolatsioon 22.02-22.10 laiuskraadil 59,4 kraadi
Insolatsioon 22.01-22.11 laiuskraadil 59,4 kraadi



… ida ja lääne fassaad…
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Situatsiooni kirjeldus…
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• Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr.68 
„Energiatõhususe miinimumnõuded“- madalenergia hoone                       
ETA≤120 kWh/m2a

• 10 erinevat situatsiooni 3 erinevas ilmakaares

• Hoone kui terviku kütteenergiatarve

• Ruumide maksimaalsed temperatuurid

• Kraadtundide arv

• Energiatõhususe arvud vastavalt situatsioonidele(ETA)



…Situatsiooni kirjeldus…
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… situatsiooni kirjeldus…
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…situatsiooni kirjeldus
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…Hoone ja korteri kirjeldus…
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…hoone ja korteri kirjeldus…
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Hoone tüüp Elamu

Korruseid 5

Korterite arv 20

Energiakandja Kaugküte

Kütteviis Radiaatorküte

Korruse pind, m2 269,6

Põranda pind kokku, m2 1348,0

Katuse pind, m2 269,6

Fassaadi pind (koos akendega), m2 1333,5

Kubatuur, m3 3990,0

Kõrgus maapinnast, m 15,0

Korruse kõrgus, m 3,0

Aknaid, m2 142,7

Akende osakaal fassaadil, % 10,7

Fassaadi U-arv, (W/m2 oC) 0,17

Klaaspaketi U-arv, (W/m2 oC) 0,54

Aknaklaasi päikesefaktor, g 0,31

Aknaklaasi valgusläbivustegur, T 0,5

Katuse U-arv, (W/m2 oC) 0,15

Põrand pinnasel U-arv, (W/m2 oC) 0,12

Ruumiseadetemperatuurid, oC 21 (küte)/27 (jahutus)



…hoone ja korteri kirjeldus…
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…hoone ja korteri kirjeldus
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Korteri pind, m2 51,3

Elutoa pind, m2 26,3

Elutoa akna pind, m2 4,9

Elutoa pindade summa, m2

(põrand, seinad, lagi)
108,2

Magamistoa pind, m2 25,0

Magamistoa akna pind, m2 2,3

Magamistoa pindade summa, 

m2 (põrand, seinad, lagi)
105,5



Tulemused…
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…tulemused…
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• Hoone kütteenergiatarve erinevus      
(orientatsioon W-E)

– Rõdudega 3,7%

– Tuleohutusnõuetega tagatud elamu 16%

– Tuleohutusnõuetega rõdudega elamu 19%

– Päevavalgustegur 3,7%

– Päevavalgustegur rõdudega 7,1%

– Insolatsioon 7,0%

– Insolatsioon rõdudega 9,9%



Ruumi 1.3 maksimaalsed 
temperatuurid
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Korter 1.3 suletud akendega Korter 1.3 avatud akendega 18.00-08.00



Ruumi 5.3 maksimaalsed temperatuurid
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Ruumi 1.3 kraadtunnid
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Ruumi 5.3 kraadtunnid
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Energiatõhususarv
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Kaupmehe tänav…
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…Kaupmehe tänav…
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…Kaupmehe tänav…
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…Kaupmehe tänav
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Erinevused:Olemasolev situatsioon-2%, Planeeritav 1-11%, Planeeritav 2-16%



Kokkuvõte…
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• Inseneride ja arhitektide tihedam koostöö energiasäästlikuma 
tulemuse saavutamiseks

• Olenevalt situatsioonist, küttekulude erinevused kuni 19%

• Insolatsiooninõudest loobumine muudaks korterelamute 
kütteenergiatarvet 10% suuremaks

• Korterelamutele tekib jahutuse projekteerimise vajadus 
sisekliima parameetrite tagamiseks =>ei vasta madalenergia 
nõuetele!

• Üha enam hakkab tähtsust koguma hoonete varjestamine, 
fassaadide kujundamine

• Soodsaim orientatsioon temperatuuri suhtes NE-SW, 
ebasoodsaim SE-NW



Tänan tähelepanu eest!

Tagasiside: timo@matko.ee
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