Swegon’
Swegon Solutions — meil on olemas koik slisteemi
komponendid!

GOLD - standartne komplektne agregaat




Swegon’
Madalad ekspluatatsioonikulud!

ey Hooldus, 5%  Investeering,15%
Esmaklassiline

effektiivsus

~ Korge
tempeartuuri-
kasutegur

Okonoomne
automaatika

GOLD Wing+

¢Ei vaja enda jargi sirget chukanalit
ega diffuusorit

sMadal muratase, eriti madalatel
sagedustel

s\/ibratsioonivaba

sReguleeritav péorlemiskiirus

¢Ei mingeid kadusid slisteemis
sPidev ohuhulga kontroll

Tapsus +/- 5%

sLihtne hooldadal

Optimeeritud energiatarbimine!




GOLD Wing - minimaalsed kaod

Tsentrifugaalventilaator GOLD Wing

Erinevad voimalused
GOLD RX, 04-08

Paremakideline teostus
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Vasakukaeline kasutus — otse objektil

Paremakaeline teostus
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Vasakukéaeline teostus
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Erinevad voimalused
GOLD RX, 14-120

Paremakideline teostus . m
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Ventilaator 1 Ventilaator 2
Vasakukieline teostus
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Saab objektil
sektsiconideks ™
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GOLD ja tavaline seade
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Vdimalus ara jatta mirasummutid

s\Vaiksem rohukadu
sLihtne montaaz

el (ilhem seade
s\Vaiksem investeering

Sadast ventilatsiooni-

slisteemilt ja hoone «#
konstruktsioconilt. =

Madal muratase madalatel sagedustel

63 125 250 500 10002000 4000 Hz

Teine seade
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63 125 250 500 10002000 4000 Hz
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73 dB(A) 69 dB(A)
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Swegon’

GOLD




Paigaldus nahtavale kohale

e \Vajab véhe ruumi

e Madal miratase

o Madal vibratsioonitase

o Kbik uksed on lukustatavad

¢ Fi vaja spetsiaalset
ventilatsioonikambrit

Palju paigaldusvdimalusi

Plug and play

Turbo-rootor RECOnomic

Véljapuhkedhk

Véljatombedhk

Vélisdhk

Sissepuhkedhk

Temperatuurikasutegur
kuni 85%!




Swegon’
Soojuse utiliseerimine, jarelkite

Naide: Ohuhulk 5 000 m3/h

Valischu temperatuur -15°C
Sissepuhkedhu temperatuur +20°C
Ruumidhu temperatuur +22°C

Vajalik jarelkitte voimsus ilma socjuse

utiliseerimiseta 57,00 kW

Vajalik jarelklittevdimsus koos soojuse

utiliseerimisega 7,24 kW

Soojavarustuse siisteem on 8 korda

viiksem!

Kllma utiliseerimine hiigroskoopse rootoriga

e 50% RH

30°C
24.8°Q

2100% RH
-82.9 kW

17¢C

Utiliseerimisega
sadstame 48 kW,
(58%) kilma

GOLD RX 40 12 000 m3/h
Vélisdhu temp. 30°C 50% RH
Ruumidhu temp. 22°C 45% F‘{ﬂH




GOLD PX - plaatsoojusvaheti

¢ Ainulaadne kaitse kulmumise eest,
arvestatakse temperatuuri ja niiskust
Alati optimaalne effektiivsus

e Soojuse utiliseerimise effektiivne
reguleerimine
Alati tdpne temperatuur

GOLD CX - vahesoojuskandjaga

soojusvaheti

+ Komplekteeritud, vedelikuga téidetud ja
tehases testitud!
Kiire ja lihtne paigaldus

¢ Ainulaadne kaitse kulmumise eest,
arvestatakse temperatuuri ja niiskust
Alati optimaalne effektiivsus

e Soojuse utiliseerimise effektiivhe
reguleerimine
Alati tdpne temperatuur




GOLD SD

¢ Palju variante
Lihtne projekteerida

¢ Integreeritud automaatika
Plug and play

¢ V8imalus kasutada
vahesoojuskandjaga
soojusvahetit
Alati optimaalne
effektiivsus

GOLD LP

Eriti Shuke seade
Rootorsoojusvahetiga
Integreeritud automaatika
Madal muratase

Uus disain

Konstruktsioon vdimaldab
lihtsa ja mugava hoolduse §




GOLD LP

e Piiramatud

paigaldusvéimalused

Lisaseadmed

Killmamasin CoalD

Kiilmamasin CoalDXS
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Swegon’
IQnomic automaatika funktsioonid

Konstantne Shuhulk Pumba perioodiline kiivitus Véiksem kulu

VAV-reguleerimine Elektrikalorifeeri automaatikaprojektile.
VSS-reguleerimine jareljahutus Véiksem paigalduskuiu.

SP jérgi reguleerimine Veekalorifeeri Koik funktsioonid on testitud.

VT jérgi reguleerimine kiilmakaitse Maksimaalne sobivus siisteemiga)
Jahutus veega Retsirkulatsiooni

DX jahutus oine kiittereziim

Talve/suveaeg Lisamalu
Sessoonne chuhulga Filtrite monitooring
kompenseerimine Rootori monitooring
Tiheduskoefitsiendiga Alammide ajalugu
korrigeeritud ohuhulk Rootori sulatus
Rootori puhtaks- Astmeline kaivitus
puhumise funktsioon Taimer

Vilisohu kompensatsioon VT tulekahju ajal
Kiilma utiliseerimine Hooldusperiood
Suvedine jahutus Ventilaatorite slave
Neutraaltsoon juhtimine

SP vihendus Eelfiltrid

Jne.

Kommunikatsioon

TCP/IP, EIA 485, EIA 232 liidesed -
integreeritud.

Modbus RTU, Metasys N2, Exoline,
BACnet ja Web protokollid -
integreeritud.
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LON ja Trend spetsiaalse adapteriga

Valmis kommunikatsiooniks nidd
ja tulevikus, ifma lisakuludeta




Alates 0.08 kuni 14 m3/s

{290-50 000 m3*h)




